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ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร  

 

 

ชื่อครุภัณฑ์.....เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓ ตัน) 
ราคากลางไม่ระบุ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามมาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง   
 

๑. คุณลักษณะท่ัวไป 
  เป็นรถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบ  ( Mini Hydraulic  Excavator)  หมุนได้รอบตัว ขนาดก าลังเครื่องยนต์
ขั้นต่ า ไม่น้อยกว่า ๒๘ แรงม้า  เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานและไม่เป็นรถที่ใช้สาธิตมาก่อน 
 

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค 
 ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล  ๔ จังหวะ 

๑. ระบายความร้อนด้วยน้ า 
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี 
๓. แรงม้าสูงสุดไม่ต่ ากว่า ๒๘ แรงม้า 

          ๒.๒ บุ้งกี๋และความสามารถ 
  ๑. มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันและ  Side  Cutter 
  ๒. ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร 
  ๓. มีระยะขุดไกลสุด  (Digging  Radius) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร 
  ๔. มีระยะขุดลึกสุด (Digging  Depth) ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 
  ๕. มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting  Height)  ไม่น้อยกว่า  ๔.๕๐  เมตร 
  ๖. มีความเร็วในการหมุน  (Swing  Speed)  ไม่น้อยกว่า  ๘  รอบต่อนาที 
         ๒.๓ ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ 
          ๒.๔  ระบบเครื่องล่าง 
  ๑. ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
   ๒. แผ่นตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
  ๓. ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต   
  ๔. ใบมีดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
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          ๒.๕  น้้าหนักใช้งาน  (Operating  Weight) 
            น้ าหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐  กิโลกรัม 
          ๒.๖  แรงฉุดลาก  (Drawbar  pull)  
        แรงฉุดใช้งานไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม 
          ๒.๗  ระบบไฟฟ้า  ๑๒  โวลท์ 
          ๒.๘  หลังคากันแดดแบบ หลังคานิรภัย  
๓.  รายละเอียดอ่ืนๆ 
 ๑. มิเตอร์บอกชั่วโมงการท างานของเครื่องยนต์ 
 ๒. เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
 ๓. เกจ์บอกความดันน้ ามันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
 ๔. เกจ์บอกไฟขาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท 
 ๕. หมวกนิรภัย ส าหรับพนักงานขับ ๒ ชุด 
 ๖. กระบอกอัดจาระบี ๑ ชุด 
 ๗. ชุดประแจบล็อกส าหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร 
                 พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จ านวน ๑ ชุด 
 ๘. ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับรถ ขนาดระว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร  
                 จ านวน  ๑  ชุด 
 ๙.  เครื่องมือประจ ารถ จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๐. มีสัญญาณและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 ๑๑. หนังสือคู่มือ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย  คู่มือการบ ารุงรักษา 
                 (Operation Manual) คู่มือประกอบ (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) 
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